Spoteba pebytki malé 3F. FVE do jedné akum&a nadrze déma 3f €lesy
- k elektrondru meticimu kazdou fazi zvl&s
- regulace kazdé faze zvias ,3PI* firmwarem s minimem externichifstroji

Popis

Zapojeni je pzpiasobendaidicimu algoritmu obsazenému ve firmwasteenBono2xxx_ 3P|
V kazdé fazi jsou dva sp@abice. Ve vSech fazich jsou oba sfediice fizeny samostatin kazda
faze ma stj vlastni proporcionaktintegrani (PI) regulator, ktery jéidi. Takto Ize zajistit
samostatnou plynulou regulaci kazdé faze v celékongvém rozsahu daném stem vykorni
obou spatebi.

Prvni spotiebi¢ je (v kazdé fazi samostanpulsre fizen pomoci SSR v rozsahu 0...100% svého
jmenovitého vykonu.

Druhy spotiebi¢ je (také samostatrpo jednotlivych fazich) spinan pomoci klasickych
elektromagnetickych relé vestanych @gimo v GreenBonu. Z toho plynou &wasledujici omezeni:
1. max. povoleny fazovy vykon spinanéhdlesa je 1 kW (proud kontaktem relé max. 5A)

2. vesta¥na relé K2 a K5 se nebudou pouzivat (na dolni stgagenbona jsouitétverice svorek,
na kazdou zéchto ¢étveric smi byt givedeno nagiti jiné faze ale na samotitverici jiz vzdy musi
byt jediné fazové nagi - svorky jsou dimenzovany pouze pro 250V~)

Vzhledem k tomu, Ze vSechny sfaiie jsourizeny v kazdé fazi samostafrjsou &zn¢ napajeny
nesymetricky a j&zdy nutné nulovat uzel h¥zdy v ttifdzovém spokebici- zajistit pracovni nulu
pro fungovani po jednotlivych fazich.

Pozadavky na vykon jednotlivych spatebié:

1. v sodtu by nendly presahovat 80...100% pIného vykonu FVE

2. prvni by nél byt mirné vétsSi nez druhy (o 10...30%, neni to nutnou podminkesmi vsak byt
mensi!- protoZe musi dokazat vykompenzovat skokawatnu spokeby @i sepnuti druhého
spotebice); WtSi vykon zajisuje hysterezi $ prechodu mezi regutaimi stupni (nenastava
cyklické spinéni relé). Na druhou stranu je viak@wo nejvice omezit vykon pulstizeného
spotebice - kvili omezeni flikru.

3. pro druhy plati fedevsim vykonové omezeni (max. 3x1kW - viz omezenkapitole popis)

Rozdleni aknich¢lena podle fazi:

- faze L1: SSRtizené vystupem DOO Greenbona, nasleduje relé KhBoeaa

- faze L2: SSR2izené vystupem DO6 Greenbona, nasleduje relé K8rbana
- faze L3: SSR3izené vystupem All Greenbona, nasleduje relé K&i@rena

Pozn.:

Styka® S6 zajisuje pouze signal NT pro GreenBonO, aby bylo moajigtiz dobijeni akumuléni
nadrze elekinou ze st. Pokud je cilem pouze vyuzifepytki a dobijeni ze sitse
nepedpoklada, Ize stykes6 vypustit.
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