GreenBono - fazovézeni k jednofazove FVE a regulace s mikroinvertory
str.l

Pozn. k vykresu na str2:

Obvody na zlutém pozadi (sekundarni strana odresowdiltru) jsou v zaruSené zén vyzauji
elektromagnetické ruSeni vzduchem - wedby nEly byt co nejkratSi, fip. ve stignych kabelech,
stireni pripojené na PE. Spi@bice v této zon (Z1...Z23) musi mit sy samostatny nulovy fstek,
na vykresu je ozri@n N1. Ripojeni nulového vode kteréhokoli zdchto spatebict na mistek N
by obeslo odruSovaci filtr a znehodnotilo jeho faink

SSR musi byt typu ,spinané okandZia v konfiguraci GreenBona nastaveny do kaskadjpme
reguluje prvni 0..100%, pakigtane na 100% a reguluje druhé. Celkovy rozsalufgyn
regulovaného vykonu je séet obourizenych spdtbict, v kazdém okamziku se na ruSeni podili
jen jeden z nich. S@et vykonu &chtotizenych spdtbict musi byt ¥tSi, nez vykon nejitsiho ze
spotebict S4...S7, které jsou jenom spinané (0 nebo 1008#pFe v okamziku sepnuti tohoto
spotebi¢e musi plynula regulace dokazat stejny vykon ubrat

(SSR nap. typ RM1B40D50 - vyrobce Carlo Gavazzi; pismeno B na 4&igi.ozngeni oznauje
typ s okamzitym spinanim)

Styka® S2 zaji$uje prepnuti regulace z prvniho SSR na #gioit Z3, pokud dojde k odpojeni Z1
(nap. termostatem). TotézZ Ize aplikovat i k druhémipadre tietimu SSR.

Kaskadu Ize rozit na 3-stupiovou, vyuzitim tetiho vystupu préizeni SSR Vyhodou kaskadniho
fazeni SSR je rozlozZeni celkovétiveného vykonu do vice stipa s tim spojené omezeni
ruSivych vlivi na rozvodnou si- na ruseni se podili vzdy jen jeden stupdo Ungrné svemu
vykonu, dalSi jsou kil vypnuté nebo trvale sepnuté- v obou stavech Emiu

OdrusSovaci filtr musi byt dimenzovan na plny vykon, jehoz Ize Vetg zérg* schématu
dosahnout.
(nag. Miflex X31-1)

Tlumivka Ind1 mezi odruSovacim filtrem a SSR slouzi k omédédt - chrani tyristory uvnit
SSR ped lokalnim pehtatim polovodiového pechodu v okamziku sepnuti. (fapastron,
TLC/10A-100M, 10 uH, 10 A)

Spotebice S4...S7 mohou byt spinany ¥nitni relatky K1...K5 GreenBona za@qupokladu, Ze
vykon kazdého z nich bude do 1kW. (proud kazdékika je omezen na 5A)

Pozn. k vykresu na str.3:
Posledni dobou se &@aaji rozStovat mikroinvertory, které je mozrtadit paralels, postupg
piipinat a odpinat a tak {ds¢zn¢ regulovat i vyrobu elekiny v mistech, kde pro ni neni vyuziti a
zarove je nezadouci posilat ji do &it tuto funkci Ize zajistit pomoci GreenBona angzng&ena na
vykresu na str.3, v oblasti na béedodrém podkladu (je to jediné misto vykresu, kdés$ed toho
piedchoziho). V principu pouze namisto toho, abycptipojili dalSi spotebic spinacim
kontaktem, odpojime tme velkoucast zdroje (FVE2) rozpinacim kontaktem stigk&3.

Pro zaji&ni trvale plynulé regulace bez cyklovani jg@m Zadouci, aby byla négirzitt zajiS€na
moznost odéru energie pes SSR(tj. nesmi nastat situace, kdy by tytorepi@e byly nap.
odpojeny termostatem), a aby talé&st zdroje (FVEL) istala gipojena trvale.
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