Regulace febytki jednofazové FVE do akumulai nadrze
vybavené déma 3f. topnymi patronami

Funkce - rozpis jednotlivych stupia regulace (pfedpoklad - prvni patrona 2400W, druha 2000W)

1.stupen regulace - (0...1600W) - plynula regulace pres SSR1 do dvou spiral
zapojenych paralelné
2. stupen regulace (1600..2400W) - prida se 3. spirdla ptipojenda pfimo na 230V, plynulou

regulaci zajistuje 1.stuperi (sniZi vykon, aby vyrovnal prdvé
nastaly vykonovy skok a ddle udrZuje nulovy tok na pfivodu

prvni fdaze)
3. stupen regulace (2400..3060W) - ptida se 4. spirdla pfipojena pfimo na 230V, "
4. stupen regulace (3060W..3730W) - prida se 5. spirala pfipojena pfimo na 230V, "
5. stupen regulace (3730..4400W) - pfida se 6. spirdla pfipojend pfimo na 230V, "

Veskery vykon spotieby prebytk( jde pres kontakty stykace S1, ktery je sepnuty pouze v dobé
prebytki (kontaktem K1 GreenBona) za splnéni podminky, Ze nadrz neni plné nahfata (jinak je
stykac vypnut termostatem).

Material od fy Yorix: (ceny pro r.2013)

e 1ks GreenBonO+ (1f) .... 3050,- K¢ bez DPH

e 1 ks SSR RM1A40D50 s chladicem ... 1000,- K¢ bez DPH

e 1ks snlra USB/RS232 ... 200,- K¢ bez DPH
Celkem : 4250,- bez DPH, 5143,- K¢ v¢. DPH

Dalsi material (bézny inst. material; Yorix nedodava)

e 1ks Jistic 1f 2A

e 2ks jistic 1f 16A

e 1 ks stykac instalacni 230-25-31 (230V, 25A, 3 spinaci kontakty, 1 rozpinaci) (miZe byt typ se
4 spinacimi kontakty)

e 1 ks stykac instala¢ni 230-20-11 ( pro galv.oddéleny signdl NT — pokud se neocekdva vyuZiti
signalu NT, zapojeni okruhu NT se stykacem S2 odpadne)

e (skfinka rozvadéce)
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akumulacni nadrz
jmen.napeti kazde spiraly=230U )
zapojeni do hvezdy, povinne nulovani uzlu!

akumulacni nadrz
jmen.napeti kazde spiraly=238V )
zapojeni do hvezdy, povinne nulovani uzlu!



